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DALYN TECHNOLOGY™

Predstavte si, ze vstupujete do mistnostiav
okamziku vas nézné obejme prijemné teplo.

Neni jen zavanem ohiatého vzduchu, ale hrejivé
sala podobné jako ze slunce.

Soliter 1000 je nezavisly, volné stojici infrapanel navrzeny jako
elegantni a efektivni doplfikovy zdroj vytapéni pro domacnosti i
pracovni prostredi.

Pfinasi maximalni vykon 1000 W v kompaktnim rozméru. Stadi
jej zapojit do bézné zasuvky a okamzité poskytne salavé teplo
tam, kde je potieba — at uz jde o pracovny, kancelare, jednaci
mistnosti nebo rekreacni objekty. Nastaveni teploty infrapanelu
je dostupné bud' tlacitky nebo pomoci webové aplikace.

1 OOO W Skvéle poslouzi také jako prvni krok k infravytapéni, pokud si

chcete nejprve vyzkouset jeho vyhody v praxi. Panel zajistuje
rychly, bezhluény a zdravy tepelny komfort s minimalnimi
naklady, a to zejména diky patentované technologii DALYN™,
ktera mu dodava bezkonkurenéni dynamiku ohfevu.

12,3 kg 640 mm

950 mm
HONTRAKT . Y .
KOD PRODUKTU DALSI FOTOGRAFIE
Lucie Zajickova
obchod
© +420797 662 922 (O NW3 DSN (bila barva)

< obchod@namiwell.com . i
‘ NW3 DSNB (Eerna barva)
NAMIWELL.COM




NAMIWELL Soliter 1000
Popis

Infrapanel NAMIWELL se stojanem a privodnim kabelem

o VcCetné patentované technologie DALYN™

« Maximalni vykon 1000 W, pokryje 40 m? v dobfe

izolovaného prostoru

e Povrch z bezpecnostniho skla (ESG)

o LepsSi vyhrevnost a spotieba alespon o 30% nizsi

oproti srovnatelnym panelim

o Poskytuje rychly, bezhluény, zdravy a usporny

tepelny komfort

» Ovladani na panelu nebo webovou aplikaci

e Napajeci napéti: 230V / 50 Hz

o Privodni kabel: délka 3 m

o Rozmér (S x V x H): 950 x 640 x 28 mm
(hloubka 54 mm v€etné elektroniky)

o Rozmér baleni (S x V x H): 1072 x 762 x 112 mm

e Hmotnost: 12,3 kg (v€etné stojanu)

« Vyhfevnost pfi $patné izolaci budovy: 11 m?

« Vyhfevnost pfi dobré izolaci budovy: 40 m?

e Montaz a instalace: dodavan jako volné stojici,
mozna instalace i na strop nebo sténu pfi pouziti

prislusenstvi

e Zaruka:5 let
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NEJUSPORNEJI

Dostupna cena, desetileti
bezudrzbového provozu a
Uspora energie — to déla z
topnych panell Namiwell
velmi efektivni topny
systém.

Z2DRAVE A
BEZPECNE

Infracdervené salavé teplo
je lécivé a bezpecné,
pouzivaseiv
inkubatorech. Navic
zabranuje rlstu plisni a
nevifi prach a alergeny.

JEDNODUSE A
POHODLNE

Rychlé vytapéni, vyssi
tepelny komfort

a minimalni nutna
udrzba. Panely navic
snadno instalujete a
propojite se systémy
chytré domacnosti.

Z2ELENE A
TRUALE

Topné panely potiebuji
pouze elektfinu, snizuji
vasi uhlikovou stopu,
vydrzi mnoho let a salavé
teplo navic prodluzuje
zivotnost stavby.

STYLOVE A
BEZHLUCNE

Sklenéné provedeni,
minimalisticky design

a bezhluény provoz
panelll vnaseji do interiéru
funkci a styl zaroven.



